






55 inch. simulation
140 cm. simulación



DOYLE 07 DOYLE 08 DOYLE 45

DOYLE 54 DOYLE 62 DOYLE 67

DOYLE 72 DOYLE 89



55 inch. simulation
140 cm. simulación



FOSTER 07 FOSTER 08 FOSTER 45

FOSTER 54 FOSTER 62 FOSTER 67

FOSTER 72 FOSTER 89



55 inch. simulation
140 cm. simulación



PERRY 07 PERRY 08 PERRY 45

PERRY 54 PERRY 62 PERRY 67

PERRY 72 PERRY 89



55 inch. simulation
140 cm. simulación



SMITH 07 SMITH 08 SMITH 45

SMITH 54 SMITH 62 SMITH 67

SMITH 72 SMITH 89



55 inch. simulation
140 cm. simulación



WAYNE 07 WAYNE 08 WAYNE 45

WAYNE 54 WAYNE 62 WAYNE 67

WAYNE 72 WAYNE 89



  TECHNICAL SHEET / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

UNE EN ISO 12947-2

UNE EN ISO 12945-2

CS4946

UNE EN ISO 105-B02

UNE EN ISO 105-X12

UNE EN ISO 105-C06

UNE EN ISO 5077.

UNE EN ISO 5077

UNE EN ISO 13934-1

UNE EN ISO 13934-1

UNE EN ISO 13934-1

UNE EN ISO 13934-1

UNE EN ISO 13937-3

UNE EN ISO 13937-3

UNE EN ISO 13936-1

UNE EN ISO 13936-1

UNE EN 1021:2014-1

BS 5852-1

CARE CONDITIONS

RECOMMENDED USES

SPECIAL FEATURES

Condiciones e indicaciones de lavado

Usos y aplicaciones recomendadas

Características especiales






